10) Géonatte coco prévégétalisée d’hélophytes pour la stabilisation de berges.

Descriptif pour CCTP :

Géonattes AquaTerra en fibres de coco biodégradables de 5 x 1 m. Substrat d’une masse surfacique d’environ 1500 g/m² (sèche) constitué d’une nappe de géotextile coco repliée sur elle même et remplie de 3 à 4 cm de fibres de coco. Plantées en pépinières de façon homogène avec environ 18 à 20 plantes/m², les géonattes comportent une moyenne de 8 espèces typiques des zones palustres. Les géonattes composées exclusivement de phragmites seront réservées aux roselières. Le système radiculaire très abondant et bien visible a complètement colonisé le substrat. 

Mise en œuvre :

Les géonattes végétalisées peuvent être installées toute l’année sauf période de gel. En cas de sécheresse il est important de maintenir les supports humides. Il est très important de créer un bon contact avec le sol support. Lors de la préparation du site, pour éviter le lessivage, les pierres, branches et les grosses mottes doivent être retirées avant la pose. On procèdera à la mise en place dans les plus brefs délais et dans l’attente, en cas de sécheresse, on prendra soin de les recouvrir d’un géotextile afin d’éviter le dessèchement des racines.

La partie à couvrir doit être nivelée et bien humidifiée avant la mise en place des nattes. La géonatte elle-même, sert de mulch et évite une évaporation trop rapide. Les géonattes sont fixées avec des clous en bois de 50 cm de long. Ces clous avec une fente (encoche) en partie supérieure sont enfoncés dans le terrain en traversant les nattes, puis un élément du filet coco est introduit dans la fente. La natte est alors fixée. Les bords de la natte doivent être au même niveau que le terrain environnant pour que les plantes puissent se développer dans des conditions optimales. Pour la pose sur géomembrane, on lestera, si nécessaire, la géonatte avec des petits cailloux. Pour attacher les géonattes coco sur des gabions matelas, on utilisera du fil de fer galvanisé, des « rislans » ou l’agrafeuse pneumatique et des agrafes oméga de 45 x 24  en fils de 3 mm.

Prix au ml :

Fourniture de…. m² de géonattes végétalisées, longueur 5 m et largeur de 1 m (2) . L’unité doit être précultivée en aqua-pépinières pendant au moins une période complète de végétation et entièrement colonisée par les racines. Les plantes doivent avoir développé des rhizomes et drageons spécifiques.

Les plantations seront réalisées suivant la répartition et le schéma fourni par le Bureau d’études.

Les produits seront de qualité au moins égale à ceux d’AquaTerra Solutions – Tel. : (+33) 475 638 465 – Fax : (+33) 475 638 468 – genievegetal@aquaterra-solutions.fr – www.aquaterra-solutions.
Mise en place de …. m² de géonattes coco végétalisées d’une longueur de 5 m et de largeur …. sur une berge préalablement préparée et nivelée. La fixation se fait à l’aide de clous en bois d’au  moins 0.4 m avec en tête une encoche ou un tourillon perpendiculaire, à raison de 2 à 4 par m². Avant la mise en place des géonattes, le support doit être griffé et humidifié. Les bords de nattes doivent être au même niveau que le sol environnant. La mise en place doit être exécutée suivant l’implantation prévue et/ou les spécifications du fournisseur. 

Dans le cas d’un stockage prolongé les géonattes doivent être protégées du dessèchement et humidifiées si besoin.

Pour les géonattes végétalisées : plantées de 20 plants/m² avec les espèces et pourcentage suivants :
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(2) variante possible en largeur de 0.75 ou 0.50 m
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