13) Radeau végétalisé, île flottante pour l’aménagement des lacs.

Descriptif pour CCTP :

Radeau végétalisé modulaire, autostable, semi-rigide, articulé par un système de tenon/mortaise, en modules de 1 x 2.66 m, en polyéthylène basse densité recyclé, imputrescible, résistant aux U.V. et au gel avec flotteurs et géotextile en sous face (immergés). Les îles seront végétalisés par des géonattes coco plantées d’espèces hélophytes bien développées à raison d’une moyenne de 18/m2. Prévoir un mélange de plantes alliant qualité floristique, rusticité et biodiversité. Les éléments modulaires seront assemblés entre eux pour former une (ou des) île de ….. m2. La forme de celle-ci sera définie avec le chef de projet, avant l’installation.

Chaque île sera reliée au fond par des élingues de 2 fois la profondeur d’eau qui seront attachées à une ancre ou à des sacs synthétiques remplis de pierres et posés au fond (2 sacs de 50 à 100 kgs ou ancres /30 m2). 

Pour empêcher le passage et la nidification des canards, foulques et cygnes, prévoir en périphérie une clôture métallique discrète de 30 à 50 cm de hauteur. En cas de forte présence de cormorans, pour faire un refuge piscicole, il faut rajouter en sous-face des grilles en périphérie.

Ces radeaux végétalisés ne nécessitent pas de palonnier et de moyens de levage. L’installation est réalisable toute l’année sauf période de gel. Les produits seront de qualité au moins égale à ceux d’AquaTerra Solutions – Tel. : (+33) 475 638 465 – Fax : (+33) 475 638 468 – genievegetal@aquaterra-solutions.fr – www.aquaterra-solutions.fr

Mise en œuvre :

En bord de lac, à un endroit où la berge est propre, assez plane et moyennement inclinée, à proximité d’un accès pour gros camion, assembler les modules de 2.66x1 m entre eux (système de tenon mortaise breveté). Une fois une certaine surface assemblée, celle-ci sera recouverte des géonattes coco pré-végétalisées. Une fois celles-ci déroulées elles seront  fixées à la structure porteuse. Pour une bonne couverture végétale et améliorer la biodiversité, utiliser des géonattes d’hélophytes avec un mélange de plusieurs plantes permettant de conserver l’esthétique toute l’année. (voir descriptif des différentes configurations disponibles).

Au fur et à mesure de la construction, l’île flottante sera poussée à l’eau. 

L’ensemble de l’île artificielle ainsi constituée sera emmenée à sa place définitive et reliée au fond par des élingues attachées à des ancres ou des sacs de pierres. La longueur des élingues sera fonction de la profondeur de l’étang, des variations de hauteur d’eau, de l’amplitude des vagues. Les liens sont habituellement des cordes synthétiques mais en cas de risques de vandalisme on peut utiliser des câbles inox.

Pour l’installation des îles et lest d’ancrage (sacs de pierres, blocs béton, etc) prévoir l’utilisation d’une barque ou petite embarcation.

Prix au m2 :
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